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REFERENCIA F7201045 F7201541

CONEXIÓN BSP G1” H-H / F-F G1½” H-H / F-F

VOLTAGE 24V DC

CONSUMO 20W

PRESIÓN DE TRABAJO 0-5 ATM.

VELOCIDAD DE RESPUESTA 50ms

TEMP. MAX. FLUIDO 60º C

TIPO NORMALMENTE CERRADA (NC)

MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI-304

PROTECCIÓN IP 68

LARGO (L) 81 mm 121 mm

ANCHO (W) 111 mm 122 mm

ALTO (H) 120 mm 150 mm

PESO 1,2 kg 2,2 kg

electroválvula sumergible
Estas electroválvulas sumergibles (IP68) son especialmente adecuadas para el go-
bierno de chorros de agua en fuentes cibernéticas. 

El hecho de que sean sumergibles facilita enormemente la labor del instalador, ya 
que puede usarlas dentro de la fuente ornamental y evita tener que llevarlas a un 
cuarto seco.

Además el departamento de I+D+i de SafeRain es capaz de diseñar cualquier 
cuadro eléctrico que gobierne dichas electroválvulas y conseguir, de este modo, el 
efecto acuático deseado.

equipamiento para fuentes 
accesorios

PÉRDIDA DE CARGA (kg/cm2)

REFERENCIA
l/min 75 100 125 150 175 200

m³/h 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0

F7201045 Ø1” 0,30 0,45 0,55 0,83 1,07 -

F7201541 Ø1½” 0,20 0,25 0,35 0,48 0,69 0,94


