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REFERENCIA F7401036 F7403411 F7401058 F7401554 F7402059 F7402555 F7403051

CONEXIÓN A BSP G 1” F/ H G ¾” M G 1” M G 1½” M G 2” M G 2½” M G 3” M

CONEXIÓN B BSP G 1” F/ H G ¾” F/ H G 1”  F/ H G 1½”  F/ H G 2”  F/ H G 2½”  F/ H G 3”  F/ H

LONGITUD C (mm) 91 16 50 90 87 102 120

LONGITUD D (mm) 82 62 76 95 116 140 163

ÁNGULO (α) 360º 7º 22º 23º 23º 20º 20º

ÁNGULO (β) 15º - - - - - -

TIPO GIRO COMPLETO BRIDA ESFÉRICA ESFÉRICA ESFÉRICA ESFÉRICA ESFÉRICA

CENTRADOR

PESO (g) 0,44 0,22 0,80 1,40 2,04 3,10 4,65

MATERIAL LATÓN

rótulas
Las rótulas se utilizan para conseguir la inclinación del chorro de agua deseado 
en una fuente ornamental, en ocasiones, en el montaje de la instalación hidráulica 
no se consigue la verticalidad o ángulo necesario para el correcto funcionamiento 
de las toberas. 

Las rótulas pueden ser de tres tipos:

•	 De 360º alrededor de un eje y 19º transversalmente a este eje. 

•	 Tipo esférica o bola que permiten ajustar la perfecta verticalidad de las boquillas 
para fuentes o conseguir chorros de agua parabólicos. 

•	 Tipo brida ajustable, menor volumen y peso pero con menos ángulo de 
inclinación.

equipamiento para fuentes 
accesorios

GIRO COMPLETO BRIDA ESFÉRICA


