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bombas sumergibles estándar
Bombas de larga vida útil, construidas con polímeros técnicos y motor monofási-
co, que combinan tamaño reducido con gran rendimiento. También disponibles 
en versión polímero + inox para entornos más exigentes.

Pueden ser instaladas tanto sumergidas como en seco aspirando de un estanque 
o depósito. Ideales para efectos estáticos, láminas de agua, muros, cascadas. 

Disponemos de una amplia gama que nos permite cubrir una gran variedad de 
requerimientos.

equipamiento para fuentes 
bombas de agua

CERTIFICACIONES

IP68

Cota con adaptador de rosca BSP

REFERENCIA
POTENCIA  TENSIÓN CONEXIÓN BOMBA

CAUDAL 
MAX.

PRESIÓN MAX.
MEDIDA 

A
 MEDIDA 

B
MEDIDA 

C
PESO

W V/Hz BSP NPT lpm m.c.a. mm mm mm kg

F6524302 30 230/50 G 1½” M - F/ M - H 53 2,5 149 127 207 3,5

F6526203 55 120/60 G 1½” M - F/ M - H 75 3,4 149 127 207 3,2

F6524908 95 230/50 G 1½” M - F/ M - H 110 3,8 149 127 207 4,0

F6524403 130 230/50 G 1½” M - F/ M - H 190 4,5 171 146 249 4,9

F6524504 220 230/50 G 1½” M - F/ M - H 250 5,4 171 146 249 5,4

F6526517 250 120/60 G 1½” M - F/ M - H 155 6,5 149 127 207 3,6

F6524605 420 230/50 G 1½” M - F/ M - H 310 7,0 195 146 249 6,7

F6526607 420 120/60 G 1½” M - F/ M - H 310 7,0 195 146 249 6,7

F6524706 560 230/50 G 4” F/H-Ø75 - 600 5,8 486 Ø197 - 9,8

F6526708 560 120/60 G 4” F/H-Ø75 - 600 5,8 486 Ø197 - 9,8

F6524807 1000 230/50 G 2½” M G 2½” M 660 9,2 208/ *267 224 323 12,7

F6526809 1000 120/60 G 2½” M 660 9,2 208/ *267 224 323 12,7


