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esferas de agua
El objetivo es generar una forma esférica de agua y un cilindro de gran vo-
lumen cuando ese agua cae. 

Cada boquilla genera en su salida un disco que se junta con los que tiene a su 
alrededor creando formas geométricas curiosas de observar. 

Existe una serie completa en función de los tamaños, lo que hace que se adap-
te tanto a pequeñas fuentes de interior como a grandes fuentes de exterior. 

MATERIAL 

—  Latón + Acero Inox.

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino

equipamiento para fuentes 
boquillas 
- chorros esféricos

MINIESFERAS DE AGUA ESFERAS DE AGUA

REF. F2552016 F2552027 F2552038 F2563018 F2563029 F2564019 F2564021 F2564032

CONEXIÓN 
A

G 2” F/H BSP G 2” F/H BSP G 2” F/H BSP DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100

LONG. 
(cm) B x C

120 X Ø60 150 X Ø75 180 X Ø90 180 X Ø90 240 X Ø120 300 X Ø150 480 X Ø240 600 X Ø300

LONG. 
(cm) D

83 105 128 127 172 214 349 439

Nº DE 
RADIOS

39 x Ø10 
mm

85 x Ø10 
mm

115 x Ø10 
mm

36 x Ø16 mm 76 x Ø16 mm
146 x Ø16 

mm
221 x Ø16 mm

246 x Ø16 
mm

CAUDAL 
(l/min)

117 255 345 360 760 1460 2210 2952

 PRESIÓN 3,60 4,00 4,50 3,90 4,80 5,70 7,40 9,20

MATERIAL
LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO   

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO   

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO   

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO   

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

PESO 
(kg)

18 kg 19 kg 20 kg 20 kg 43 kg 76 kg 129 kg 174 kg

Miniesfera / 
Minisemieferas


