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semiesferas de agua
La principal diferencia con las esferas de agua es que las salidas de agua sólo 
ocupan la mitad superior de la esfera. 

Este hecho acentúa el cono de caída del agua ya que no interfiere la semies-
fera inferior en su funcionamiento. 

El funcionamiento básico es el mismo que en las esferas de agua y también 
existe un abanico grande de tamaños para su utilización en pequeñas 
fuentes de interior o grandes fuentes de exterior.

MATERIAL 

—  Latón + Acero Inox.

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino

equipamiento para fuentes 
boquillas 
- chorros esféricos

MINISEMIESFERAS DE AGUA SEMIESFERAS DE AGUA

REFERENCIA F2572018 F2572029 F2572031 F2583011 F2583022 F2584012 F2584023 F2584034

CONEXIÓN A G 2” F/H BSP G 2” F/H BSP G 2” F/H BSP DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100

LONG. (cm) B x C 60 X Ø60 75 X Ø75 90 X Ø90 90 X Ø90 120 X Ø120 150 X Ø150 240 X Ø240 300 X Ø300

LONG. (cm) D 23 30 38 37 52 64 109 139

Nº DE RADIOS 24 x Ø10 mm
52 x Ø10 

mm
64 x Ø10 mm 26 x Ø16 mm 46 x Ø16 mm 91 x Ø16 mm 126 x Ø16 mm 136 x Ø16 mm

CAUDAL (l/min) 72 156 192 312 552 1092 1512 1632

PRESIÓN 3,00 3,25 3,60 3,00 3,60 4,20 6,20 6,20

MATERIAL
LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

LATÓN +
ACERO 

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

LATÓN + 
ACERO 

INOXIDABLE

PESO (kg) 14 kg 16 kg 18 kg 15 kg 22 kg 41 kg 77 kg 98 kg


