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cristal compacto
El Chorro de cristal compacto  es una boquilla que desarrolla un chorro de agua en régimen 
laminar, dándole al agua un aspecto único, produciendo un aspecto visual impactante para el 
espectador. 

Debido a su diseño compacto y dimensiones reducidas, se facilita su empleo en cualquier ins-
talación que combinado con su baja salpicadura y bajo nivel de ruido, lo hace ideal para pe-
queños jardines, y un elemento complementario de cualquier fuente.

MATERIAL 

—  Latón + Acero Inox.

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino

DIMENSIONES RENDIMIENTO 

REFERENCIA
CONEXIÓN 

BSP-NPT 
SALIDA 
(mm)

PESO (kg)
ÁNGULO 

DE SALIDA
ALCANCE 

HORIZONTAL (mm) 1 2 3 4

F4321001 G1” F/H(*) Ø14 17,0

30º

l/min 18,00 25,00 30,00 34,00

m.c.a 0,90 1,60 2,40 3,00

ALTURA (m) 0,19 0,32 0,47 0,56

45º

l/min 17,20 23,50 30,00 35,00

m.c.a 0,90 1,50 2,20 2,80

ALTURA (m) 0,33 0,54 0,80 1,06

60º

l/min 19,00 26,00 32,00 36,60

m.c.a 1,00 1,80 2,40 3,20

ALTURA (m) 0,53 0,97 1,38 1,83

75º

l/min 24,40 35,50

m.c.a 1,60 3,00

ALTURA (m) 1,10 2,00

- Incluye 5 metros de manguera.
- SafeRain aconseja el uso de la electrobomba F6524908 que no se incluye en el kit F4321001.

Cotas en mm.

equipamiento para fuentes 
boquillas 
- chorros cristalinos


