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LANZA I - LATÓN
Esta serie es las más usada dentro del mundo de las fuentes ornamenta-
les. 

Además están provistas de uno o dos estabilizador de caudal interiores 
que hacen que la calidad del chorro sea óptima hasta las alturas indicadas 
en la tabla técnica. 

También tienen una rótula de giro suave con la que se consigue una incli-
nación máxima de 20º, pudiendo hacer chorros parabólicos sin necesi-
dad de piezas adicionales.

MATERIAL 

—  Latón

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

ACCESORIO

—  Nivel de burbujas 
Para toberas entre Ø4 y Ø19

F2303807

DIMENSIONES RENDIMIENTO 

REFERENCIA

C
O

N
E

X
IÓ

N
 A

 
B

S
P

-N
P

T

SA
LI

D
A

 B
 (m

m
)

LO
N

G
.

C
X

D
 (M

M
)

C
E

N
TR

A
D

O
R

E
S

Á
N

G
U

LO
 

 P
E

S
O

 (k
g

)

ALTURA DE 
CHORRO  

(m)
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0

F2313832 G 3/8” M Ø4 
45 x 
Ø20

1 18º 0,05
l/min 2,3 3,3 4,3

m.c.a 0,7 1,5 2,2

F2313865 G 3/8” M Ø6
45 x 
Ø20

1 18º 0,05
l/min 5,0 7,2 9,0 10,5

m.c.a 0,6 1,1 1,6 2,2

F2311233 G 1/2” M Ø8
65 x 
Ø23

1 12º 0,10
l/min 12,0 14,0 16,0 20,0 25,0 29,0

m.c.a 0,5 1,0 1,6 2,1 3,4 4,5

F2311266 G 1/2” M Ø10
65 x 
Ø23

1 12º 0,08
l/min 15,0 22,0 27,0 31,0 39,0 45,0

m.c.a 0,5 1,1 1,7 2,3 3,6 4,9

F2311031 G 1” M Ø12
96 x 
Ø39

2 18º 0,34
l/min 19,0 30,0 37,0 43,0 51,0 60,0 68,0 76,0

m.c.a 0,6 1,3 2,0 2,6 3,8 5,0 6,4 8,0

F2311064 G 1” M Ø14
96 x 
Ø39

2 18º 0,33
l/min 26,0 41,0 49,0 56,0 72,0 84,0 92,0 100,0 107,0 114,0

m.c.a 0,7 1,4 2,1 2,8 4,2 6,2 7,5 8,4 9,2 10,1

F2311536 G 1 ½” M Ø16
142 x 
Ø55

2 20º 0,90
l/min 33,0 50,0 63,0 74,0 92,0 110,0 121,0 128,0 139,0 150,0 169,0

m.c.a 0,4 1,0 1,7 2,3 3,5 5,2 6,1 6,7 7,5 8,5 10,0

F2311569 G 1 ½” M Ø19
142 x 
Ø55

2 20º 0,87
l/min 46,0 70,0 89,0 104,0 130,0 144,0 159,0 176,0 188,0 202,0 231,0 261,0

m.c.a 0,4 1,1 1,8 2,5 4,0 4,9 5,7 6,6 7,5 8,3 10,1 11,8

EQUIPAMIENTO PARA FUENTES 
BOQUILLAS 
- CHORROS CRISTALINOS

Cristalino


