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lanza i - acero inox.
Serie fabricada 100% en Acero Inoxidable AISI 316, con la máxima resistencia a la co-
rrosión, oxidación y  abrasión, es las más usada dentro del mundo de las fuentes orna-
mentales, que hemos desarrollado para establecer un nuevo estándar de calidad. 

Provistas de uno o dos estabilizador de caudal interiores que hacen que la calidad del 
chorro sea óptima hasta las alturas indicadas en la tabla técnica. 

También tienen una rótula de giro suave con la que se consigue una inclinación máxi-
ma de 20º, pudiendo hacer chorros parabólicos sin necesidad de piezas adicionales.

MATERIAL 
—  Acero Inoxidable

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

ACCESORIO

—  Nivel de burbujas 
Para toberas entre Ø4 y Ø19

F2303807

DIMENSIONES RENDIMIENTO 
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ALTURA DE 
CHORRO  

(m)
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

F2353825 G 3/8” M Ø4 45 X Ø20 1 18º 0,05
l/min 2,3 3,3 4,3

m.c.a 0,7 1,5 2,2

F2353847 G 3/8” M Ø6 45 X Ø20 1 18º 0,05
l/min 5,0 7,2 9,0 10,5

m.c.a 0,6 1,1 1,6 2,2

F2351226 G 1/2” M Ø8 65 X Ø23 1 12º 0,10
l/min 12,0 14,0 16,0 20,0 25,0 29,0

m.c.a 0,5 1,0 1,6 2,1 3,4 4,5

F2351248 G 1/2” M Ø10 65 X Ø23 1 12º 0,08
l/min 15,0 22,0 27,0 31,0 39,0 45,0

m.c.a 0,5 1,1 1,7 2,3 3,6 4,9

F2351024 G 1” M Ø12 96 X Ø39 2 18º 0,34
l/min 19,0 30,0 37,0 43,0 51,0 60,0 68,0 76,0

m.c.a 0,6 1,3 2,0 2,6 3,8 5,0 6,4 8,0

F2351046 G 1” M Ø14 96 X Ø39 2 18º 0,33
l/min 26,0 41,0 49,0 56,0 72,0 84,0 92,0 100,0

m.c.a 0,7 1,4 2,1 2,8 4,2 6,2 7,5 8,4

F2351529 G 1 ½” M Ø16 142 X Ø55 2 20º 0,90
l/min 33,0 50,0 63,0 74,0 92,0 110,0 121,0 128,0

m.c.a 0,4 1,0 1,7 2,3 3,5 5,2 6,1 6,7

F2351542 G 1 ½” M Ø19 142 X Ø55 2 20º 0,87
l/min 46,0 70,0 89,0 104,0 130,0 144,0 159,0 176,0

m.c.a 0,4 1,1 1,8 2,5 4,0 4,9 5,7 6,6

Cristalino

equipamiento para fuentes 
boquillas 
- chorros cristalinos


