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lanza regulable
En esta nueva serie hemos añadido a la boquilla más usada el complemento más habitual: 
una válvula para la regulación y ajuste del caudal; lo hemos logrado sin perder la funcio-
nalidad de la rótula que permite inclinación y así lograr tiros parabólicos sin necesidad de 
piezas adicionales. Se ha desarrollado un elemento con el menor efecto posible sobre el 
régimen del agua, diseño compacto, evitando el empleo de manecilla para la regulación, 
que en la mayoría de los casos son fabricadas en Hierro y se deben retirar de la fuente tras 
el ajuste para evitar la oxidación.

Esta nueva serie acorta por lo tanto el tiempo de instalación al reducir el número de piezas 
necesarias manteniendo las prestaciones y utilidades. Es la mejor opción en los casos don-
de el especialista en fuentes  haya decidido que la válvula es necesaria.

MATERIAL 

—  Latón

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

ACCESORIO

—  Nivel de burbujas 
Para toberas entre Ø4 y Ø19

F2303807

DIMENSIONES RENDIMIENTO 
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ALTURA DE 
CHORRO  

(m)
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

F2303831 G 3/8” M Ø4 50 X Ø22 1 18º 0,05
l/min 2,2 3,4 4,2
m.c.a 0,8 1,6 2,3

F2303864 G 3/8” M Ø6 50 X Ø22 1 18º 0,05
l/min 5,0 7,1 9,2
m.c.a 1,2 2,4 3,7

F2301232 G 1/2” M Ø8 88 X Ø30 2 12º 0,15
l/min 12 14 17 21 26

m.c.a 0,8 1,5 2,3 3,2 4,8

F2301265 G 1/2” M Ø10 88 X Ø30 2 12º 0,15
l/min 16 23 28 32 39

m.c.a 1,2 2,3 3,4 4,6 7,2

F2301039 G 1” M Ø12 130 X Ø44 2 18º 0,60
l/min 22 30 37 44 53 62 69 75

m.c.a 0,8 1,5 2,4 3,3 4,8 6,4 7,8 9,1

F2301063 G 1” M Ø14 130 X Ø44 2 18º 0,60
l/min 28 41 50 57 72 83 92 101

m.c.a 1,1 2,1 3,1 4,1 6,3 8,2 10,2 12,2

Cristalino

equipamiento para fuentes 
boquillas 
- chorros cristalinos


