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lanza iii
Estas toberas son similares a las dos series anteriores en cuanto a 
principio de funcionamiento. Para su fabricación usamos materiales 
y técnicas de fabricación más económicas que la anterior. Se susti-
tuye el cuerpo principal de latón por acero inoxidable AISI 304. 

Al llevar un cono deflector menor a grandes alturas el comporta-
miento de la serie anterior es mejor, pero en los tres primeros cuar-
tos del chorro de agua ambas calidades son similares. 

Se comercializan con rótula externa o sin rótula.

MATERIAL 

—  Latón + Acero Inoxidable

Rótula Bola

Brida

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino

DIMENSIONES RENDIMIENTO 

REFERENCIA
CON 

RÓTULA 
BOLA

CONEXIÓN 
A 

BSP-NPT

SALIDA 
B (mm)

LONG.
CXD 

(mm)

PESO 
(kg)

ALTURA 
CHORRO  

(m)
1 3 5 7 9 10 15 20 30 40 60

F2342002
G 2“F/H Ø25

178,5X
Ø71

0,90 l/min 143 247 319 378 428 452 553

F2342057
266X
Ø116

2,94 m.c.a 1,20 3,60 6,00 8,40 10,8 12,0 18,0

F2342013
G 2“F/H Ø30

178,5X
Ø71

0,88 l/min 206 356 460 544 617 651 796 920

F2342068
266X
Ø116

2,92 m.c.a 1,20 3,60 6,00 8,40 10,8 12,0 18,0 24,0

F2343003
G 3“F/H Ø40

300X
Ø102

2,40 l/min 366 633 817 967 1097 1157 1416 1635 1990

F2343058
420X
Ø163

7,05 m.c.a 1,20 3,60 6,00 8,40 10,8 12,0 18,0 24,0 36,0

F2343014
G 3“F/H Ø48

300X
Ø102

2,30 l/min 527 912 1177 1393 1580 1665 2039 2355 2887 3330

F2343069
420X
Ø163

6,95 m.c.a 1,20 3,60 6,00 8,40 10,8 12,0 18,0 24,0 36,0 48,0

F2343025
G 3“F/H Ø70

360X
Ø102

3,30 l/min 1120 1940 2503 2962 3360 3542 4336 5008 6114 7082 8675

F2343071
480X
Ø163

7,95 m.c.a 1,20 3,60 6,00 8,40 10,8 12,0 18,0 24,0 36,0 48,0 72,0

Centradores incorporados.

equipamiento para fuentes 
boquillas 
- chorros cristalinos


