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corona de chorros
Estas boquillas son colectores de chorros libres que se combinan con distintas inclinaciones 
para conseguir diferentes caídas y alturas. 

Esta tobera es capaz de llenar el vaso de una fuente, sea éste de pequeño o gran diáme-
tro, debido a la gran variedad de tamaños existentes.

DIMENSIONES RENDIMIENTO 

REF.
FORMA 

DEL AGUA

CONEXIÓN 
A  BSP-

NPT

LONGITUD 
b X C (mm)

Nº DE 
CHORROS

 PESO 
(kg)

ALCANCE DE 
CHORRO (m)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

F2803419 G¾” F/H 46 X Ø48 6 ( Ø3) 0,29

l/min 8,0 11,5 16,5 21,0

m.c.a 1,0 1,8 2,7 3,8

DIÁMETRO (cm) 130 200 260 310

F2803421 G¾” F/H 46 X Ø48
6 ( Ø3)
1 ( Ø6)

0,27

l/min 11,0 17,5 22,5 27,5

m.c.a 0,6 1,1 1,7 2,2

DIÁMETRO (cm) 65 150 200 240

F2803432 G¾” F/H 46 X Ø48
6 ( Ø3)
6 ( Ø3)
1( Ø6)

0,25

l/min 17,0 24,5 30,7 35,0

m.c.a 0,6 1,1 1,7 2,2

DIÁMETRO (cm) 60 145 200 240

F2803443 G¾” F/H 46 X Ø48 12 ( Ø3) 0,26

l/min 17,0 24,0 30,0 35,0

m.c.a 1,2 2,2 3,4 4,8

DIÁMETRO (cm) 120 205 270 330

F2803454 G¾” F/H 46 X Ø48
12 ( Ø3)
1 ( Ø6)

0,25

l/min 17,0 25,0 31,5 36,5

m.c.a 0,6 1,1 1,7 2,2

DIÁMETRO (cm) 70 125 165 200

F2803465 G¾” F/H 46 X Ø48
12( Ø3)
6 ( Ø3)
1( Ø6)

0,22

l/min 22,0 34,0 40,0 47,5

m.c.a 0,6 1,1 1,7 2,2

DIÁMETRO (cm) 60 110 150 180

F2801079 G1” F/H 69 X Ø84
24 ( Ø3)
12 ( Ø3)
1 ( Ø6)

1,06

l/min 31,0 50,0 63,0 74,0 82,0 90,0

m.c.a 0,6 1,1 1,6 2,3 2,9 3,5

DIÁMETRO (cm) 55 100 145 180 210 240

F2801081 G1” F/H 69 X Ø84

24 ( Ø3)
12( Ø3)
6 ( Ø3) 
1 ( Ø6)

1,01

l/min 43,0 58,0 70,0 82,0 92,0 100,0

m.c.a 0,6 1,1 1,6 2,2 2,8 3,2

DIÁMETRO (cm) 36 80 118 155 190 215

equipamiento para fuentes 
boquillas 
- chorros cristalinos

MATERIAL 

—  Latón 

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino


