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FLOR DE CALA

Esta boquilla para fuentes es una combinación de dos efectos: una tobera 
de lanza central rompiendo sobre un cáliz. 

El efecto acuático se asemeja a una flor de cala. 

Se fabrican dos tamaños  de tobera:  de 1” y  de 3”, están fabricadas en latón 
fundido, mecanizado y acero inoxidable, tiene sólo una entrada de agua e 
internamente hace la distribución para la lanza y para el cáliz consiguiendo 
una correcta proporción de alturas en los chorros de agua.

MATERIAL 

—  Latón + Acero Inox.

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino

DIMENSIONES RENDIMIENTO 

REFERENCIA
CONEXIÓN 

A 
ADAPTADOR 

BSP-NPT
LONGITUD 

B (mm)

SALIDA 
C

 (mm)
ÁNGULO

ESPESOR 
DE 

LÁMINA 
(mm)

 
PESO 
(kg)

ALTURA 
DEL 

CHORRO 
(m)

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

F2681008
G 1” F/H

BSP-NPT
- 200 Ø4 70º 5,0 0,60

ALTURA (m) 0,16 0,25 0,40 0,50

l/min 55 75 92 105

m.c.a 0,9 1,5 2,2 2,8

DIÁMETRO 
(cm)

60 120 150 200

F2683001
G 3” F/H

BSP
F7380303

3” M-M
330 Ø12 80º 5,5 4,00

ALTURA (m) 0,25 0,32 0,40 0,70 0,90

l/min 180 215 250 315 370

m.c.a 1,5 2,1 2,6 4,1 5,6

DIÁMETRO 
(cm)

150 175 200 300 400

EQUIPAMIENTO PARA FUENTES 
BOQUILLAS 
- CHORROS CRISTALINOS


