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palmera
Boquilla compuesta por un conjunto de chorros de 4mm dispuestos de tal forma 
que en su ascensión simulan el tronco de una palmera y en su caída las hojas de la 
misma. 

La inclinación dada a los chorros de agua hace que el espectador vea desde su posi-
ción los cruces de los delanteros con los traseros provocando un efecto de gran be-
lleza estética en la fuente ornamental. 

La familia está compuesta por cuatro tamaños con 16, 20, 50 y 60 chorros de agua.

MATERIAL 

—  Latón 

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino

DIMENSIONES RENDIMIENTO 

REFERENCIA

CONEXIÓN 
A 

BSP
LONGITUD 

B X C
SALIDA B

 (mm)

NÚMERO 
DE 

CHORROS

LONGITUD 
E (mm)

 PESO 
(kg)

ALTURA DE 
CHORRO  

(m)
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

F2441024 G 1” F/H 64 x 87 Ø4 16 Ø60 1,03

l/min 42 55 66

m.c.a 0,7 1,4 2,2

DIÁMETRO 
(cm)

80 140 200

F2441305 G 1¼” F/H 90 x 113 Ø4 20 Ø81 1,14

l/min 50 68 85 100

m.c.a 0,6 1,4 2,3 3,3

DIÁMETRO 
(cm)

110 190 250 350

F2442508 G 2½” F/H 150 x 258 Ø4 50 Ø198 7,10

l/min 174 218 250 285 310

m.c.a 1,2 2,0 2,8 3,6 4,4

DIÁMETRO 
(cm)

220 320 420 520 620

F2443004 G 3” F/H 182 x 312 Ø4 59 Ø236 13,80

l/min 200 240 290 330 370 400

m.c.a 1,5 2,0 2,7 3,4 4,4 5,2

DIÁMETRO 
(cm)

220 320 420 520 620 720

Centradores incorporados.

equipamiento para fuentes 
boquillas 
- chorros cristalinos


