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sauce - palmera 
Boquilla compuesta por un conjunto de chorros de 4mm dispuestos de tal forma que en 
su ascensión simulan el tronco de una palmera y en su caída las hojas de la misma. 

En nuestra búsqueda constante por desarrollar nuevas boquillas, el departamento técni-
co de SafeRain ha integrado la boquilla Palmera y la Boquilla Sauce, aunando la espec-
tacularidad y belleza de ambas. 

La palmera se eleva majestuosa en el centro, rodeada por el sauce de menor altura, el 
resultado es sencillamente magnifico, lleno de elegancia y muy original. Muy recomenda-
ble para fuentes de exterior de tamaño medio y grande.

MATERIAL 

—  Latón 

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino

DIMENSIONES RENDIMIENTO 

REFERENCIA

CONEXIÓN 
A 

BSP
ADAPTADOR

BSP-NPT
LONGITUD 

B X C

SALIDA 
B

 (mm)

NÚMERO 
DE 

CHORROS

 PESO 
(kg)

ALTURA DE 
CHORRO  

(m)
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

F2412505 G 2½" F/H
F7380257
2½" M-M

150XØ258 Ø4 80 7,40

ALTURA (m) 0,40 0,60 0,90 1,10 1,25

l/min 220 255 295 322 360

m.c.a 1,10 1,80 2,60 3,30 4,00

DIÁMETRO 
(cm)

200 290 360 440 500

F2413001 G 3” F/H
F7380303

3" M-M
182XØ312 Ø4 104 13,90

ALTURA (m) 0,50 0,86 1,10 1,34 1,72

l/min 253 335 400 448 490

m.c.a 1,20 2,00 2,80 3,50 4,40

Centradores incorporados.

equipamiento para fuentes 
boquillas 
- chorros cristalinos


