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ciclón
Boquilla rotativa basada en el exclusivo sistema de giro de bajo rozamiento 
desarrollado por SafeRain, que gracias a la disposición de sus 5 boquillas de 
8 mm de salida genera figuras helicoidales rotativas muy consistentes. 

Imprescindibles para hacer especial cualquier fuente al incorporar estas ele-
gantes y llamativas figuras en movimiento, las cuales aceptan un ligero ajus-
te de su conicidad para una mejor adaptación a los requerimientos de cada 
fuente.

MATERIAL 

—  Acero Inox.

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino

equipamiento para fuentes 
boquillas - dinámicas

Centradores incorporados.

DIMENSIONES RENDIMIENTO

REFERENCIA CONEXIÓN A CONEXIÓN NPT
LONG.  

(mm) BXC
ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN
Nº DE 

CHORROS
SALIDA 
(mm)

PESO 
(kg) 

ALTURA (m) 
H

1,5 2,0 2,5 3,0

F2863045 G3" BSP F/ H
F7380303 

MACHÓN 3" 
BSP/ NPT M/M

238 X             
Ø435

* MAX. 12° 5 Ø8 4,2

l/min 110 125 145 165

m.c.a 1,8 2,3 2,9 3,5

DIAM. (m) 2,4 2,5 3,1 3,8

Giro a derechas o izquierdas.

Incline el ángulo 6º de las 4 lanzas exteriores como se indica en el esquema para lograr el comportamiento especificado.


