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hibiscus
Una revolución de gotas perfectamente formadas, que hace que no sean 
necesarios los jardines de la Alhambra para que esa unión de pequeñas gotas 
que caen, formando una flor, nos transmitan la misma sensación de bienestar.

Cuanto mayor es la presión en la toma de esta boquilla, mayor será la veloci-
dad de giro y, por tanto, mayor la altura del cono. 

Este cono está formado por cientos de gotas girando que, en el caso de llevar 
iluminación, formarían auténticas perlas de color. Una maravilla en la noche.

MATERIAL 

—  PVC + Acero Inox.

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino

equipamiento para fuentes 
boquillas - dinámicas

DIMENSIONES RENDIMIENTO

REFERENCIA
CONEXIÓN A 

BSP-NPT

LONG. 
(mm) B 

x C

PESO 
(kg)

ALTURA 
CHORRO 

CENTRAL (m) H
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

F2813411 G ¾” M 94X Ø31 0,30

DIAMETRO (m) D 0,5 1,0 1,3 1,5

l/min 10 22 28 37

m.c.a 0,4 1,2 1,8 2,4

F2811014 G 1” M 97X Ø40 0,30

DIAMETRO (m) D 0,5 1,0 2 2,5

l/min 26 45 59 71

m.c.a 0,4 1,2 2,0 3,2

F2811519 G 1½” M 125X Ø61 0,51

DIAMETRO (m) D 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5

l/min 48 76 92 110 128

m.c.a 0,4 1,2 1,8 2,4 3,2


