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BORBOTÓN
Boquilla muy especial, desarrolla un efecto espumoso y cristalino, debido 
a la menor proporción de aire que contiene en su interior, chorros de baja 
altura (recomendación máx. 50 CM) con forma poco definida cilíndrica y 
ancha, muy estéticos, silenciosos y consistentes. 

Boquilla fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 316 y con tran-
quilizador de chorro integrado. Disponemos de varios tamaños, elige el que 
mejor se adapte a los requerimientos de tu fuente.

MATERIAL 

—  Acero Inox. 

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Espumoso

EQUIPAMIENTO PARA FUENTES 
BOQUILLAS 
- CHORROS ESPUMOSOS
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DIMENSIONES RENDIMIENTO

REFERENCIA CONEXIÓN A Nº CHORROS (mm) B x ØC (mm) NIVEL DE AGUA P (cm)  PESO (kg) ALTURA H (cm) 15 25 35 50

F2501267 
G 1/2" M

BSP-NPT
Ø3X6 26.5 X 24 10 0,05

l/min 15 22 27 34

m.c.a 3 5 8 12

ØD cm 12 15 20 24

F2501065  
G 1" M

BSP-NPT
Ø6X6 36 X 35

5

0,13    

l/min 21 30 38 45

m.c.a 0,5 1,4 2,3 3,3

ØD cm 10 12 20 24

30

l/min 62 85 115 137

m.c.a 4 7,2 13 19,5

ØD cm 22 30 40 50

F2501561 
G 1 1 /2" M
BSP-NPT

Ø8X7 46 X 50

5

0,30

l/min 52 71 87 103

m.c.a 0,8 1,4 2 2,6

ØD cm 13 20 26 30

30

l/min 85 125 170 200

m.c.a 1,4 3 6 8,5

ØD cm 25 30 40 50


