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columna de espuma
Esta boquilla es en si misma un colector en el cual se incorporan entre 24 y 90 
(según tamaño) chorros de lanza de 6mm para conseguir una columna ascen-
dente de agua de gran diámetro pero sin el gran caudal que necesitaría un cho-
rro de dicho diámetro continuo. 

La salida de las toberas de lanza debe quedar por encima del nivel de agua del 
vaso. Es muy adecuada para grandes fuentes ornamentales de exterior.

MATERIAL 

—  Latón 

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Espumoso

DIMENSIONES RENDIMIENTO 

REFERENCIA
CONEXIÓN 

A BSP

SALIDA 
B

(mm)

LONG.
C

(mm)

DIÁMETRO
D (mm)

Nº 
CHORROS

PESO
(kg)

ALTURA 
(m)

0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

F2431001 G 1” F/H Ø66 64 Ø84
24X 

Ø6mm
1,03 l/min 100 120 154

m.c.a 1,0 1,8 3,2

F2431315 G 1¼” F/H Ø90 88 Ø114
30X 

Ø6mm
2,00 l/min 195 258 355 430 492

m.c.a 1,3 2,5 4,6 6,3 7,6

F2432518 G 2½” F/H Ø210 150 Ø258
72X 

Ø6mm
7,80 l/min 468 620 850 1032 1181 1304 1385

m.c.a 1,5 2,7 4,5 6,1 7,3 8,3 9,1

F2433003 G 3” F/H Ø250 183 Ø312
90X 

Ø6mm
12,50 l/min 585 775 1060 1290 1465 1625 1800 1900 1980

m.c.a 1,3 2,5 4,6 6,3 7,6 8,5 9,0 9,8 10,1

equipamiento para fuentes 
boquillas 
- chorros espumosos


