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pulverización
Como indica su nombre el objetivo de esta tobera es la de generar 
un gran volumen de agua pulverizada o nebulizada. 

No se persigue conseguir grandes alturas sino grandes volúmenes, lo 
que la hace especialmente adecuada para fuentes ornamentales ilu-
minadas en la noche con nuestros focos sumergibles. 

No hay que instalarla en lugares muy abiertos y en cualquier caso ha-
cerlo a baja altura combinado su efecto con otros principales.

MATERIAL 

—  Latón

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Cristalino

equipamiento para fuentes 
boquillas - pulverización

DIMENSIONES RENDIMIENTO

REFERENCIA
CONEXIÓN A 

BSP/NPT
SALIDA 
(mm) B

LONG. (mm) 
C X D

PESO (kg)
DIÁMETRO 

CAÍDA (cm) D
100 150 200 250 300 400 500 600 700

F2523802 G ⅜” M Ø5 37X 18 0,05

ALTURA (m) H 1,00 1,25 1,50

l/min 4,50 5,00 5,60

m.c.a 4,60 5,80 7,00

F2521203 G ½” M Ø6 43X 23 0,09

ALTURA (m) H 1,00 1,50 2,00

l/min 5,60 8,00 9,50

m.c.a 3,70 6,40 8,70

F2523407 G ¾” M Ø8 56X 30 0,18

ALTURA (m) H 1,00 1,15 1,50 2,00

l/min 7,90 8,80 11,50 13,00

m.c.a 4,20 4,90 9,20 14,00

F2521001 G 1” M Ø10 76X 36 0,28

ALTURA (m) H 1,00 1,50 1,85 2,00

l/min 11,00 16,00 19,50 21,00

m.c.a 4,00 7,60 9,30 13,00

F2521405 G 1 ¼” M Ø12 92X 46 0,61

ALTURA (m) H 1,00 1,50 1,80 2,00

l/min 17,00 21,00 24,00 27,00

m.c.a 5,00 7,00 9,00 11,50


