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NUBES DE PULVERIZACIÓN
Esta boquilla es un colector en el cual se colocan varias toberas de pul-
verización. 

Se persigue crear un gran volumen de agua pulverizada, que resulta espe-
cialmente atractivo en fuentes ornamentales iluminadas. 

Hay que prever el tipo de viento dominante en la zona de instalación y 
dotar a la fuente de agua de un sistema automático de llenado ya que se 
corre el riesgo de dejar el vaso vacío.

MATERIAL 

—  Latón

CARACTERÍSTICAS

—  Aspecto del agua
—  Resistencia al viento
—  Salpicadura
—  Nivel de sonido
—  Visibilidad

Niebla

EQUIPAMIENTO PARA FUENTES 
BOQUILLAS - PULVERIZACIÓN

DIMENSIONES RENDIMIENTO

REFERENCIA
CONEXIÓN A 

BSP
Nº SALIDAS X 
DIÁMETRO B

LONG. (mm) 
C x D

PESO (kg) ALTURA (m) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

F3621047 G 1” F/H 6 X Ø5 95X Ø84 1,2

DIAM. (m) 2 2,4 3 3,6 4,4

l/min 9 20 31 35 40

m.c.a 2,5 4 6 7,8 10

F3621341 G 1¼” F/H 6X Ø6 114X Ø114 1,3

DIAM. (m) 2 2,8 3,2 3,8 4,2

l/min 20 30 35 45 53

m.c.a 2,9 3,8 4,9 6,3 9


