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PASAMUROS

El pasamuros se empotra durante la obra civil. 

La finalidad del pasamuros es la de hacer llegar los cables desde el cuadro exte-
rior hasta el interior del vaso o pileta de forma segura. 

Una vez dentro del vaso de la fuente ornamental cada cable se conexiona a un re-

ceptor (foco, electroválvula, etc) o a su vez a una caja de conexiones. 

Dependiendo del número de mangueras eléctricas y de su diámetro hemos defini-
do los siguientes modelos.

EQUIPAMIENTO PARA FUENTES 
ACCESORIOS

REFERENCIA F6414322 F6414333 F6414208 F6414219 F6415301

MODELO 1 2

MATERIAL LATÓN

Nº DE SALIDAS Y TIPO DE PG
4 PG 16

3 PG 21 

6 PG 16

6 PG 21
12 PG 21 19 PG 21 7 PG 21

MATERIAL PG LATÓN

MEDIDA A (mm) G 3” F/ H G 3” F/ H

MEDIDA B (mm) Ø96 Ø96

MEDIDA C (mm) Ø126 Ø126

MEDIDA D (mm) 186 206 163

MEDIDA E (mm) Ø252 Ø252

PESO (kg) 9,3 9,5 9,5

Modelo 1 Modelo 2


