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Este modelo esta diseñado con unas ventanas que permite que la lám-
para esté refrigerada en todo momento, lo que alarga considerable-
mente la vida útil de la misma. Deben instalarse sumergidos. 

Certificación IP 68, junta de caucho con triple protección. Se puede 
comercializar con lámparas de 12, 24 y 230 V/AC lo que permite adap-
tarse a cualquier normativa.

Opcionalmente también existen filtros de color y rejillas protectoras de 
la lámpara.

equipamiento para fuentes 
iluminación

CERTIFICACIONES

IP68

GRÁFICOS DE ILUMINACIÓN.

(* ).

DETALLES
ELECTRICAL DATA/ DATOS ELÉCTRICOS

POLIPROPILENO + FIBRA DE VIDRIO

ELECT. CON/ 1PG 16 Ø6/9/12

VOLTAJE POTENCIA LÚMENES PESO
REFERENCIA DE 

LA LÁMPARAREFERENCIA COLOR

F5330035 4000K 12/24 V AC/DC 11 W 1200 lm 1,0 kg F5641031

F5338911 RGB 12 V AC 10 W 700 lm 1,0 kg F5641018

F5310009 - SIN LÁMPARA

LUZ 4000K RGB

DISTANCIA HAZ DE LUZ (m) CENTRO HAZ DE LUZ (m) CENTRO

2 m Ø 4,10 407 lx Ø 1,90 360 lx

4 m Ø 8,20 121 lx Ø 3,80 89 lx

6 m Ø 12,3 50 lx Ø 5,70 35 lx


